
Remmen:
Onderhoudsvrije, oliebad-remmen

Elektrische remmen
Zelf remmend op een helling

Ergonomie:
Goed afleesbaar multifunctioneel Combi-display
Goed onder handbereik geplaatste
bedieningsorganen
Lage op- en afstap
Zeer brede mast met slanke profielen, 
groot doorzicht

Stabiliteit:
Grote spoorbreedte
Dubbel stuurwiel
Laag zwaartepunt
Curve control

Hydrauliek:
Laag geluidsniveau

Tandem hydraulische pomp
Dynamische hydraulische “Load sensing” control.

Hoogwaardige “state of the art” materialen

Merk op: de specificaties van Helitrucks kunnen zonder bericht aangepast of verbeterd worden.
CE GOEDGEKEURD - ISO 9001 GOEDGEKEURD:

UW IMPORTEUR:

CPD 10S-CQ
CPD 15S-CQ
CPD 15S-FQ
CPD 18S-CQ
CPD 18S-FQ
CPD 20S-CQ

1,0-2,0t

KENMERKEN

• 3 wiel model met dubbele
achterwielen

• Voorwielaandrijving, 
ZF-vooras met twee AC 
rijmotoren

• AC techniek, CAN BUS,
krachtig en onderhoudsvrij

• 48 volts techniek met Zapi
Mosfet regeling, parameters
volledig instelbaar

OPTIES

• Mast met volledig vrije heffing
• Driedelige mast
• Diverse vorklengtes
• Integrale side shift
• Non-marking banden

STANDAARD VOORZIEN VAN

• Bestuurdersbeschermdak
• Laststeunrek
• Rubber vloermat
• Instelbare stoel
• Stuurbekrachtiging
• Verstelbare stuurkolom
• Complete weg- en

werkverlichting:
- 2 halogeen werklampen 

(met bescherming)
- Richtingaanwijzers
- Remlichten
- Achteruitrijlichten

• Combi-display rechts op
dashboard met:
- Urenteller
- Service-indicator
- Batterijontlaad-indicator
- Storingsanalyse

- Druktoetsen voor instelling 
en controle

• Veiligheidsvoorzieningen:
- Lastdiagram
- Akoestisch achteruitrij-

signaal
- Achteruitkijkspiegels
- Claxon
- Handgreep

Heli Lifttrucks Nederland B.V.
Handelsweg 16 - 5492 NL Sint-Oedenrode
Tel. (088) 29 14 888 - Fax (088) 29 14 889
info@heliheftruck.nl - www.heliheftruck.nl



Opmerking:
Vermelde vermogens gelden slechts met een mast in verticale
stand. De lastzwaartepunten worden gemeten vanaf de
opstaande rand van de vork. Het hefvermogen is gebaseerd
op een kubieke last van 1 m3 met zwaartepunt in het midden
van de last en standaard vorken. Het vermogen van de
heftruck vermindert bij het voorover neigen van de mast.
Lange vorken en een andere last kunnen ook het vermogen
verminderen.

SPECIFICATIES CPD10-20S-CQ2

Karakter. 1 Fabrikant Heli

2 Model CPD10S-CQ CPD15S-CQ2 CPD15S-FQ CPD18S-CQ2 CPD18S-FQ2 CPD20S-CQ2

Hefvermogen Q(t) 1.00 1.50 1.50 1.75 1.75 2.00

3 Lastzwaartepunt C(mm) 500 500 500 500 500 500

Aandrijving Batterij Batterij Batterij Batterij Batterij Batterij

Uitvoering Zit Zit Zit Zit Zit Zit

X-maat x(mm) 339 343 343 356 356 356

4 Wielbasis y(mm) 1250 1250 1350 1455 1350 1455

Afmet. 5 Neiging V/A Graden 5/7 5/7 5/7 5/7 5/7 5/7

6 Doorrijhoogte h1(mm) 2220 2220 2220 2220 2220 2220

7 Vrije heffing h2(mm) 125 125 125 130 130 130

8 Hefhoogte h3(mm) 3300 3300 3300 3300 3300 3300

9 Uitgeschoven hoogte h4(mm) 4335 4335 4335 4335 4335 4335

10 Hoogte beschermkap h6(mm) 2080 2080 1980 1980 1980 1980

19 Zithoogte (mm) 1000 1000 910 910 910 910

11 Vorkafmeting DxBxL(mm) 31x100x770 35x100x920 35x100x920 38x100x920 38x100x920 40x122x920

12 Lengte L2(mm) 1784 1788 1888 2024 1896 2016

13 Breedte B(mm) 1060/1070 1060/1070 1060/1070 1110/1124 1110/1124 1110/1124

18 Draaicirkel Wa(mm) 1445 1445 1545 1660 1540 1660

20 Gangpadbr. (pallet1000x1000mm) Ast(mm) 3075 3080 3180 3305 3185 3305

21 Gangpadbr. (pallet1000x1200mm) Ast(mm) 3300 3300 3400 3530 3410 3530

Prestaties Rijsnelheid km/h 14,5/15,5 14.2/15.5 14.2/15.5 14/15.2 14/15.3 14/15

Hefsnelheid belast/onbelast mm/s 300/425 290/425 290/425 310/520 310/520 290/500

Stijgvermogen % 20 18 18 15 15 15

Max. trekkracht met last N 11550 11920 11920 15420 15420 17390

Remmen Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch

Handrem Mechanisch Mechanisch Mechanisch Mechanisch Mechanisch Mechanisch

Gewichten Eigen gewicht kg. 2900 3160 3080 3420 3340 3540

Asbelasting Voor/achter belast kg. 3173/727 4006/654 4035/545 4360/620 4525/645 4920/700

Asbelasting Voor/achter onbelast kg. 1484/1416 1476/1684 1537/1543 1580/1650 1590/1750 1690/1850

Banden Type banden Volrubber Volrubber Volrubber Volrubber Volrubber Volrubber

Aantal voor/achter x=aangedreven voor/achter 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2

Bandenmaat Voor 18X7-8 18X7-8 18X7-8 200/50-10 200/50-10 200/50-10

Bandenmaat Achter 15X4.5-8 15X4.5-8 15x4.5-8 16X6-8 15x4.5-8 16X6-8

14/15 Spoorbreedte Voor/Achter mm. 926/163 926/163 926/163 925/190 925/163 925/190

Afmet. Rijmotor kW. AC 2X4.5 AC 2X4.5 AC 2x4.5 AC 2X4.5 AC 2x4.5 AC 2X4.5

Pompmotor kW. 7.5 7.5 7.5 8.6 8.6 10.5

Batterij bij 5-uriger ontlading V/Ah 48/420 48/420 48/440 48/600 48/480 48/600

Gewicht batterij kg. 739 739 708 940 750 940

Overige Rijregeling Mosfet-inv Mosfet-inv Mosfet-inv Mosfet-inv Mosfet-inv Mosfet-inv

Druk aanbouw apparatuur Mpa 17.5 17.5 17.5 20 20 20

MASTENLIJST CPD10-20S-CQ

Tweedelige mast met standaard vrije heffing

Type Hefhoogte Restcapaciteit op max hefhoogte op 500 mm (Kg) Doorrijhoogte Vrije heffing Mastneiging

mm CPD10S-CQ CPD15S-CQ CPD15S-FQ CPD18S-CQ CPD18S-FQ CPD20S-CQ mm 1,0-2,0t V/A

KM200 2000 1000 1500 1500 1750 1750 2000 1580 125/130 5/7

KM250 2500 1000 1500 1500 1750 1750 2000 1800 125/130 5/7

KM300 3000 1000 1500 1500 1750 1750 2000 2080 125/130 5/7

KM330 3300 1000 1500 1500 1750 1750 2000 2220 125/130 5/7

KM350 3500 1000 1500 1500 1750 1750 1950 2330 125/130 5/7

KM370 3700 1000 1450 1450 1750 1700 1900 2430 125/130 5/7

KM400 4000 1000 1400 1400 1700 1680 1850 2630 125/130 5/7

KM425 4250 1000 1350 1350 1650 1650 1800 2755 125/130 5/7

KM450 4500 1000 1300 1300 1600 1600 1750 2880 125/130 5/7

KM500 5000 900 1200 1200 1500 1500 1650 3130 125/130 5/7

KM550 5500 750 1000 1000 1300 1300 1400 3430 125/130 3/5

KM600 6000 500 700 700 950 950 1100 3680 125/130 3/5

Tweedelige mast met volledig vrije heffing

Type Hefhoogte Restcapaciteit op max hefhoogte op 500 mm (Kg) Doorrijhoogte Vrije heffing* Mastneiging

mm CPD10S-CQ CPD15S-CQ CPD15S-FQ CPD18S-CQ CPD18S-FQ CPD20S-CQ mm 1,0-2,0t V/A

KZM200 2000 1000 1500 1500 1750 1750 2000 1550 940 5/7

KZM250 2500 1000 1500 1500 1750 1750 2000 1800 1140 5/7

KZM300 3000 1000 1500 1500 1750 1750 2000 2050 1390 5/7

KZM330 3300 1000 1500 1500 1750 1750 2000 2200 1540 5/7

KZM350 3500 1000 1450 1450 1750 1700 1950 2300 1640 5/7

KZM370 3700 1000 1400 1400 1750 1680 1900 2425 1764 5/7

KZM400 4000 1000 1350 1350 1700 1650 1850 2600 1940 3/5

KZM425 4250 1000 1300 1300 1650 1630 1800 2720 2066 3/5

KZM450 4500 1000 1300 1300 1600 1600 1750 2850 2190 3/5

KZM500 5000 900 1200 1200 1500 1450 1650 3100 2440 3/5

KZM550 5500 750 1000 1000 1250 1200 1400 3400 2740 3/5

KZM600 6000 500 650 650 900 850 1000 3650 2990 3/5

Driedelige mast met volledig vrije heffing

Type Hefhoogte Restcapaciteit op max hefhoogte op 500 mm (Kg) Doorrijhoogte Vrije heffing* Mastneiging

mm CPD10S-CQ CPD15S-CQ CPD15S-FQ CPD18S-CQ CPD18S-FQ CPD20S-CQ mm 1,0-2,0t V/A

KZSM360 3600 1000 1400 1400 1750 1700 1900 1770 1184 3/5

KZSM400 4000 1000 1300 1300 1700 1650 1850 1905 1313 3/5

KZSM435 4350 1000 1280 1280 1650 1600 1800 2020 1434 3/5

KZSM450 4500 1000 1250 1250 1600 1550 1750 2070 1484 3/5

KZSM470 4700 1000 1250 1250 1600 1500 1700 2140 1550 3/5

KZSM480 4800 1000 1200 1200 1550 1450 1650 2170 1594 3/5

KZSM500 5000 900 1100 1100 1500 1400 1600 2270 1684 3/5

KZSM540 5400 750 950 950 1200 1200 1350 2405 1816 3/5

KZSM600 6000 500 600 600 850 800 950 2620 2032 3/5

* Vrije heffing exclusief laststeunrek
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